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LAGD 125/WM2
SKF SYSTEM 24, gas driven single point automatic lubricator, 125 ml, filled with grease LGWM 2

The SKF SYSTEM 24 LAGD 125/WM2 is filled with SKF LGWM 2 grease for high loads, wet
environments and fluctuating temperatures, recommended for conveyors and wind
turbines. Our gas driven single point automatic lubricators are available in many
configurations, pre-filled with SKF lubricants or empty, suitable for filling with oil. With tool-
free activation and time-setting they allow easy, safe and accurate relubrication.

Caudal ajustable de 1 a 12 meses
Aprobado ATEX zona 0
Recipiente transparente para inspección visual del caudal
Tamaño compacto para áreas restringidas
Mayor confiabilidad y mantenimiento optimizado
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Descripción general

54 x 54 x 121 mm

54 mm

121 mm

Dimensiones

Dimensiones (an. x l. x al.)

Diámetro exterior

Height (H)

5 bar

Rendimiento

Presión máxima

–40 to +110 °C

20 °C

Adjustable, 1–12 months

Turbinas eólicas
Aplicaciones marinas y offshore

LAGD

Lubricador

Lubricador (LAGD)

Celda de gas que produce gas inerte

125 ml

Grasa

No

LGWM 2

Alta carga , amplia temperatura rodamiento grasa

-40  –  110 °C

2

1  –  12 mo

0.34  –  4.2 ml/d

Celda de gas integrada

IP 68

0.3 m

R 1/4

2 year

II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 85°C Da, I M1 Ex ia I Ma

-20  –  60 °C

5  –  25 °C

0 to 90% , sin condensación

Desechable

Cualquiera, preferentemente con la cabeza hacia arriba

Propiedades

Rango de temperatura de operación del lubricante

Temperatura de almacenamiento recomendada

Tiempo nominal de vaciado

Aplicaciones recomendadas

Serie

Versión

Tipo

Mecanismo de accionamiento

Lubricant volume

Biodegradable

Food Grade

Lubricante

Descripción del lubricante

Rango de temperatura de operación del lubricante

Clase de consistencia NLGI

Tiempo nominal de vaciado

Rango de tasa de dosificación

Fuente de alimentación

Grado de protección (IP)

Longitud máxima de la línea de alimentación

Rosca de conexión

Vida útil

Aprobación de seguridad intrínseca

Rango de temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento recomendada

Humedad relativa

Tipo de ciclo de vida del producto

Orientación de montaje

12 - Finland

0.19 kg

23-06-10-14

15121902

Logística

País de fabricación (código COM)

Peso neto del producto

Código eClass

Código UNSPSC

Productos compatibles

High loads, wide temperature bearing grease LGWM 2/0.4

High loads, wide temperature bearing grease LGWM 2/18

High loads, wide temperature bearing grease LGWM 2/180

Producto recomendado
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High loads, wide temperature bearing grease LGWM 2/5

High loads, wide temperature bearing grease LGWM 2/50

Lubricator accessory angle connector for Single point automatic lubricators LAPA 45

Lubricator accessory angle connector for Single point automatic lubricators LAPA 90

Lubricator accessory bracket for Single point lubricators LAPC 13

Lubricator accessory clamp for SKF SYSTEM 24, gas driven single point
automatic lubricator

LAPC 50

Lubricator accessory extension for Single point automatic lubricators LAPE 35

Lubricator accessory extension for Single point automatic lubricators LAPE 50

Lubricator accessory tube connector for Single point automatic lubricators LAPF F1/4

Lubricator accessory tube connector for Single point automatic lubricators LAPF M1/4

Lubricator accessory tube connector for Single point automatic lubricators LAPF M1/8

Lubricator accessory tube connector for Single point automatic lubricators LAPF M3/8

Lubricator accessory grease nipple for Single point automatic lubricators LAPG 1/4

Lubricator accessory Y connector for Single point automatic lubricators LAPM 2

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 1/2

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 1/4

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 1/4UNF

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 1/8

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 10

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 10X1

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 12

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 12X1.5

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 3/8

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 6

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 8

Lubricator accessory reducer nipple for Single point automatic lubricators LAPN 8X1

Lubricator accessory support plate for SKF SYSTEM 24, gas driven single
point automatic lubricator

LAPP 4

Lubricator accessory protection cap for SKF SYSTEM 24, gas driven single
point automatic lubricator

LAPP 6

Lubricator accessory flexible tube for Single point automatic lubricators LAPT 1000

Lubricator accessory flexible tube for Single point automatic lubricators LAPT 5000

Accesorio
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https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%2010&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%2010X1&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%2012&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%2012X1.5&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%203%2F8&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPN%206&language=es&location=es
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https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPP%206&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPT%201000&language=es&location=es
https://www.skf.com/productcatalogue?designation=LAPT%205000&language=es&location=es


Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted
acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona
dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su
entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que
SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información
o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted
adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o
donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en
dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas
páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones
vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los
Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en
esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el
material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los
programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse,
almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF.
No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito
de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF
o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas
las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho
a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de
SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.
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