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LGWA 2/SD125

Refill cartridge filled with grease LGWA 2, 125 ml, with battery, for TLSD /TLDD electro-mechanical
single point lubricators

This set is filled with SKF LGWA 2 grease for wide temperature ranges and extreme
pressures, recommended for electric motors, conveyors, fans and pumps. This refill set can
be used with every TLSD and TLDD lubricator.

® Flexible dispense rate from 1to 12 months

® Ready-to-use, con battery included

® (Can be used con all TLSD/TLDD lubricadores
® Quick y easy installation
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Descripcién general

Propiedades
Lubricant volume 125 ml
Lubricante LGWA 2

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema

Descripcion del lubricante -
presion y alta carga

Rango de temperatura de operacién del lubricante -

Clase de consistencia NLGI 2
Vida util 3 year
Rango de temperatura ambiente 0 - 50°C

Temperatura de almacenamiento recomendada -

Logistica
Pais de fabricacion (codigo COM) 27 - Portugal
Peso neto del producto 0.27 kg
Codigo eClass 23-06-10-14
Cddigo UNSPSC 15121902

Productos compatibles

Repuesto

Paquete de baterias de repuesto para lubricador electromecanico TLSD 1-BAT
de un solo punto

Accesorio

Paquete de baterias de repuesto, juego de 10 piezas para TLSD 1-BATC
lubricador electromecanico de un solo punto

Producto recomendado

Lubricador de un solo punto SKF SYSTEM 24 TLSD 250/WA2

Refill cartridge filled with grease LGWA 2, 250 ml, with battery, for LGWA 2/SD250
TLSD /TLDD electro-mechanical single point lubricators

SKF SYSTEM 24, gas driven single point automatic lubricator, 60 LAGD 60/WA2
ml, filled with grease LGWA 2

SKF SYSTEM 24, gas driven single point automatic lubricator, 125 LAGD 125/WA2
m\, filled with grease LGWA 2

Cartucho de repuesto lleno de grasa, con bateria para dispensador LGWA 2/MR120B
de lubricante electromecanico de un solo punto
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Cartucho de repuesto lleno de grasa, sin bateria para dispensador LGWA 2/MR120
de lubricante electromecanico de un solo punto

Cartucho de repuesto lleno de grasa, con bateria para dispensador LGWA 2/MR380B
de lubricante electromecanico de un solo punto

Cartucho de repuesto lleno de grasa, sin bateria para dispensador LGWA 2/MR380
de lubricante electromecanico de un solo punto

Unidad motriz de repuesto con placa de soporte para lubricador TLSD 1-DS
electromecanico de un solo punto

Unidad motriz de los lubricadores automaticos de un solo punto TLDD 1/EU-DS
conectados (incluida la placa de soporte para la grasa) (version

europea)

Unidad de accionamiento TLDD conectada (incluye placa de TLDD 2/EU-DS

soporte para la grasa) - Version europea

Unidad motriz de los lubricadores automaticos de un solo punto TLDD 1/AU-DS
conectados (incluida la placa de soporte para la grasa) (version
australiano)

Unidad de accionamiento TLDD conectada (incluye placa de TLDD 2/AU-DS
soporte para la grasa) - Version australiana

Unidad de accionamiento de los lubricadores automaticos de un TLDD 1/US-DS
solo punto conectados (incluida la placa de soporte para la grasa)
(versiéon norteamericana)

Unidad de accionamiento TLDD conectada (incluye placa de TLDD 2/US-DS
soporte para la grasa) - Version norteamericana

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/0.2
presion y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/0.4
presion y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/1
presién y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/5
presion y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/18
presion y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/50
presion y alta carga

Grasa para rodamientos de amplio rango de temperatura, extrema LGWA 2/180
presion y alta carga

Producto principal

Lubricador de un solo punto SKF SYSTEM 24 TLSD 125/WA2
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Términos de uso

Al visitar y utilizar esta pagina web/aplicacion, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 - Gotemburgo) (“SKF”) y de su
propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitacién de la garantia y de la responsabilidad

Aungue se ha puesto el maximo empefio en asegurar la exactitud de la informacion incluida en esta pagina web/aplicacion,
SKF proporciona dicha informacion "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDAS,
ENTRE OTRAS, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECIFICOS. Usted reconoce
que utilizara esta pagina web/aplicacion bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos
los costos asociados al uso de esta pagina web/aplicacion y que SKF no sera responsable de ningun dafio directo,
incidental, consecuente ni indirecto de ningun tipo, derivado de su acceso a la informacion o los programas informaticos
disponibles en esta pagina web/aplicacion o del uso de estos.

Todas las garantias y manifestaciones incluidas en esta pagina web/aplicacion acerca de los productos o servicios de SKF
que usted adquiera o use estaran sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en
cuestion.

Asimismo, en lo que respecta a las paginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra pagina
web/aplicacion o donde se incluya un hipervinculo, SKF no ofrece garantia alguna respecto de la exactitud o la
confiabilidad de la informacién incluida en dichas paginas web/aplicaciones y no asumira ninguna responsabilidad sobre el
material creado o publicado por terceros incluido en dichas paginas y aplicaciones. Ademas, SKF tampoco garantiza que
esta pagina web/aplicacion ni que esas otras paginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos
perjudiciales.

Servicios de terceros
Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios APl de YouTube), usted
acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta pagina web/aplicacion y el derecho de autor de la informacion y los programas informaticos
disponibles en esta pagina web/aplicacion pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorizacidon de uso. Quedan
reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionara al otorgante que haya concedido a SKF
el derecho a utilizar el material. La informacion y los programas informaticos disponibles en esta pagina web/aplicacién no
podran reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de
ningun otro modo para uso comercial sin la autorizacion previa por escrito de SKF. No obstante, si podran reproducirse,
almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorizacion previa por escrito de SKF. En ningun
caso se podra facilitar esta informacion o programas informaticos a terceros.

Esta pagina web/aplicacion incluye determinadas imagenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la pagina web/aplicacion son
propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorizacion de uso, y no podran ser utilizados de ningun modo sin la
autorizacion previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta pagina web/aplicacion
mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta pagina
web/aplicacion no concede al usuario ningun derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios
SKF se reserva el derecho a introducir cambios 0 ampliaciones de esta pagina web/aplicacion en cualquier momento.
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